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Disposable fuel canister requirements for MAGMA Grills

PROPANE
DOT-39 NRC 228/286

PROPANE/BUTANE
Camping GAZ® 

CV-270 / CV-270 Plus
CV-470 / CV-470 Plus

MAGMA Control Valve Type 1
Use “DOT-39 228/286” disposable gas cylinders.

Soupape de Sureté MAGMA Désignation du Type 1
Boutteilles à gaz corantes “DOT-39 228/286”.

Kontrollventil MAGMA Modell 1
Gasflachen “DOT-39 NRC 228/286”.

Valvola di Controllo MAGMA marca 1
Bomboles di gas “DOT-39 NRC 228/286”.

Válvula de Control MAGMA clasificar 1
Cilindros de gas desechables “DOT-39 NRC 228/286”.

MAGMA Control Valve Type 2
Use “Camping GAZ® CV-470, CV-470 Plus /
CV-270, CV-270 Plus” gas cylinders.

Soupape de Súreté MAGMA Désignation du type 2
Bouttelles à gaz courantes “Camping GAZ®
CV-470, CV-470 Plus / CV-270, CV-270 Plus”.

Kontrollventil MAGMA Modell 2
Gasflachen “Camping GAZ® CV-470, CV-470 Plus
/ CV-270, CV-270 Plus”.

Valvola di Controllo MAGMA marca 2
Bomboles di gas “Camping GAZ® CV-470,
CV-470 Plus / CV-270, CV-270 Plus”.

Vàlvula de Control MAGMA clasificar 2
Cilindros de gas desechables “Camping GAZ®
CV-470, CV-470 Plus / CV-270, CV-270 Plus”.
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